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１．まえがき 

直感的かつ手軽な入力インタフェースとしてジェスチャイ

ンタフェースが注目されており，可視光カメラをジェスチャ

検出に利用する手法が数多く提案されている．しかし，可視

光カメラは暗闇で利用することができず，また，撮影画像か

ら個人を特定可能であるという心理的な負荷が存在すること

が問題となっている．これらの問題に対する一つの解決策と

して赤外線センサアレイの利用がある(1)．赤外線センサアレ

イは熱源から放射される赤外線を検知し，空間内のおおまか

な温度分布を取得するものである（図 1）．赤外線センサアレ

イから得られる温度分布の解像度は非常に低いため，可視光

カメラで用いられるジェスチャ検出手法をそのまま適用する

ことはできない．そこで，本発表では，赤外線センサアレイ

を用いた手振り動作検出の手法を検討したので報告する． 

２．手振り動作検出手法 

安定して手振り動作の検出を行なうためには，手振り方向

の変化，振れ幅の変化，動作位置の変化，といった様々な要

因への対処が必要となる．提案手法では，複数の参照データ

系列を用いた系列間照合によりこの問題への対処を試みる．

具体的には，あらかじめ撮影された複数の参照データ系列と，

入力データ系列から切り出された部分入力データ系列の類似

度を計算することで手振り動作検出を行なう． 

参照データ系列は，手振り動作の位置が異なる複数の系列

である．提案手法では，これらの複数の参照データ系列と入

力データ系列の類似度を計算することにより手振り動作を検

出する．ここで，各系列から動作領域のみを切り出した系列

を用いて類似度計算を行なう．参照データ系列における動作

領域はフレーム間差分の累積値に基づいて事前に切り出し，

部分入力データ系列における動作領域は参照データ系列の動

作領域と類似した領域を探索することにより決定する．それ

ぞれの参照データ系列に対して類似度を求め，最も類似度が

高いものを選択する．この類似度がしきい値以上であり，か

つ時間方向に極大となる区間を手振り動作区間として検出す

る． 

３．実験および考察  

 右手を 2 往復（約 4 秒間）振る動作の検出実験を行った．

参照データ系列として，手振り動作の位置が頭上・顔の横・

胸部の横の 3 系列，入力データ系列として数回の手振り動作

とそれ以外の動作を含む系列を用意した．このような参照と

入力の組を 5 人分用意し，提案手法の適合率，再現率，F 値

を評価した．また，顔の横での手振り動作のみを参照データ

とする手法と比較を行なった． 

実験結果を表 1 に示す．表より，比較手法に比べ提案手法

の精度が大きく向上していることが分かる．これは，動作位

置の異なる複数の参照データ系列を照合に用いたことにより，

手振り動作の位置が変化しても頑健に検出できたためである．

しかし，提案手法では複数の参照データ系列事前に準備する

必要がある．そのため，ユーザの負担を軽減するためには，

一つの参照データ系列から多様な参照データを自動生成する

手法が必要だと考えられる．また，本検討結果から，動作位

置の違いを考慮した参照データ生成が必要であると考えられ

る． 

４．むすび 

 赤外線センサアレイによる手振り動作検出手法を検討し，

複数の参照データ系列を用いることで検出の精度が向上する

ことを確認した．今後の課題として，参照データ系列の自動

生成手法の検討などが挙げられる．  
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 適合率 再現率 F 値 

提案手法 0.96 0.98 0.98 

比較手法 0.92 0.60 0.71 

Table 1  Experimental result. 

Fig.1  Example of an output of a 16×16 infrared sensor array. 
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